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CFC…B
短轴凸轮从动轴承

采用新开发的安装结构的
紧凑型凸轮从动轴承！

New



尺寸

注	 （1）		可用附带螺栓安装的范围。关于括号中尺寸，	
请客户另外准备内六角螺栓（强度分类 12.9）。

	 （2）	表示配合面（钢制 ·平面）硬度为 40HRC 时的值。

备注	1	该轴承在结构上无法再次加油。在需要再次加油的环境下，请使用标准凸轮从动轴承。
	 2	已封入 Shell	Lubricants	Japan	K.K. 爱万利润滑脂 S2。
	 3	作为附件附带内六角螺栓和专用法兰螺母。

1N≈ 0.102kgf

FREEDOM IN  
CAM MECHANISM 
DESIGN
新产品短轴凸轮从动轴承CFC…B采用了使用内六角螺栓和专用法兰
螺母的新安装结构。
保持凸轮从动轴承的性能不变，极力追求紧凑性和安装性。
CFC…B与以往的凸轮从动轴承相比，安装空间大幅缩小，因此设计自由
度更大，在广泛领域中对提高生产效率做出了很大贡献。

※2. 安装部件的厚度设定为最小值时的长度。

杆端直径

mm

全长（最小）mm
全长的减少比率标准凸轮从动轴承

CF・・・B
短轴凸轮从动轴承
CFC・・・B※2

	8 32.2 21.4 -34％

10 36.2 24.9 -31%

12 40.2 28.4 -29%

※1. 作为附件随附。
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详细规格

安装用内六角螺栓的选择
短轴凸轮从动轴承根据内六角螺栓的长度决定安装凸轮从动轴承的部件的
厚度（尺寸表中的T尺寸）范围。
如果设计的安装部件的厚度超过附带螺栓的容许范围，请客户准备右图所示
的内六角螺栓（强度分类12.9）。
如果需考虑右图所示范围以外的安装部件厚度，请向IKO咨询。

安装
安装短轴凸轮从动轴承时，请用扳手或六角棒扳手固定专用法兰螺母以防
止其转动，然后用六角棒扳手拧紧内六角螺栓。
拧紧扭矩请参照尺寸表中的最大拧紧扭矩。

杆端直径
mm

L	max
mm

	8 		9.2
10 12.0
12 13.6

使用温度范围
短轴凸轮从动轴承的使用温度范围为-20°C～120°C。

径向内部间隙
单位	μm

公称型号
径向内部间隙

最小 最大
CFC8	～	CFC12-1 5 25

精度

名称 容许公差
外圈外径 D的尺寸公差 		-	50	～	0

杆端直径 d1的
尺寸公差

8	,	10	mm 		-	15	～	0
12	mm 		-	18	～	0

外圈宽度 C的尺寸公差 	-	120	～	0

单位	μm

容许转速
只负载纯粹的径向负荷时的d1n值应在最大值以下。
在实际使用条件下，考虑到还有轴向负荷的作用，d1n值应为	
推荐值以下。

d1n值	=	d1	×n			这里，d1	：	杆端直径mm			n	：	转速	min-1

轴承的型号 最大值 推荐值
附带保持架 84	000 8	400
满滚子 42	000 4	200

材料种类
无标记 碳素钢

F 不锈钢

滚子的导向方式
无标记 附带保持架

V 满滚子

密封部的结构
无标记 屏蔽型

UU 密封型

外圈外径面的形状
无标记 圆柱外圈

R 球面外圈

推荐配合
由于是单侧固定使用，因此在加工安装孔时，应特别注意不要使承受
冲击负荷的部位的配合部产生游隙。

单位	μm

杆端直径 安装孔直径的公差范围等级	H7
8,		10	mm 0		～	＋ 15
12	mm 0		～	+18

备注	 	根据安装方法，安装部件背面需要	
上述空间。

专用法兰螺母全长

用扳手防止法兰螺母转动时 用六角棒扳手防止法兰螺母转动时

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CFC 8（V）BUUR

CFC10（V）BUUR
CFC10-1(V)BUUR

CFC12（V）BUUR
CFC12-1(V)BUUR

M5×20
（附带螺栓）

M5×25

M4×22

M4×18
（附带螺栓）

M3×18

M3×16
（附带螺栓）

安装部件厚度[mm]

滚子的导向方式 杆端直径

mm

公称型号 质量	
（参考）

g

主要尺寸mm 相关安装	
尺寸

f

最大拧紧	
扭矩

基本额定	
动负荷

C

基本额定	
静负荷

C0

最大静态	
容许负荷

滑轨	
负载容量（2）

密封型
球面外圈

D C d1
B 
max B1 C1 T（1） B6	

max G b g1 g2 H1 H2 F1 最小
mm N•m N N N N

附带保持架 	8 CFC	8	 BUUR 		27 19 11 8 12.2 18.3 0.6 7 ～ 11（13） 2.2 M3×0.5 3.3 6.4 3.3 3 12 13.9 13 1.7 		4	250 		4	740 		3	860 1330

10
CFC	10	 BUUR 		42 22 12 10 13.2 21.3 0.6 9 ～ 14（17） 2.7 M4×0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0 		5	430 		6	890 		6	890 1610
CFC	10-1	 BUUR 		56 26 12 10 13.2 21.3 0.6 9 ～ 14（17） 2.7 M4×0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0 		5	430 		6	890 		6	890 2030

12
CFC	12	 BUUR 		88 30 14 12 15.2 24.3 0.6 10 ～ 15（19） 3.2 M5×0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9 		7	910 		9	790 		9	790 2470
CFC	12-1	 BUUR 99 32 14 12 15.2 24.3 0.6 10 ～ 15（19） 3.2 M5×0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9 		7	910 		9	790 		9	790 2710

满滚子 	8 CFC	8	 VBUUR 		28 19 11 8 12.2 18.3 0.6 7 ～ 11（13） 2.2 M3×0.5 3.3 6.4 3.3 3 12 13.9 13 1.7 		8	170 11	200 		3	860 1330

10
CFC	10	 VBUUR 		43 22 12 10 13.2 21.3 0.6 9 ～ 14（17） 2.7 M4×0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0 		9	570 14	500 		7	060 1610
CFC	10-1	 VBUUR 		57 26 12 10 13.2 21.3 0.6 9 ～ 14（17） 2.7 M4×0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0 		9	570 14	500 		7	060 2030

12
CFC	12	 VBUUR 		90 30 14 12 15.2 24.3 0.6 10 ～ 15（19） 3.2 M5×0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9 13	500 19	700 	11300 2470
CFC	12-1	 VBUUR 100 32 14 12 15.2 24.3 0.6 10 ～ 15（19） 3.2 M5×0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9 13	500 19	700 	11300 2710

杆端直径 8mm时

短轴凸轮从动轴承
CFC	８	BUUR

标准凸轮从动轴承
CF	８	BUUR

削减34%（※2）


