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CFC…B
단축 캠플로워

설치 구조를 신개발하여 
컴팩트해진 캠플로워!

New



치수

주	 (1) 	첨부된 볼트로 설치 가능한 범위입니다 . 괄호 치수는 	
별도로 육각구멍붙이 볼트 ( 강도구분 12.9) 를 고객사에서 준비해 주십시오 .

	 (2) 상대면 ( 강제 , 평면 ) 경도가 40HRC 일 때의 값을 나타냅니다 .

비고	 1 이 베어링은 구조상 재급유할 수 없습니다 . 재급유가 필요한 환경에서는 표준 캠플로워를 사용하십시오 .
	 2 Shell Lubricants Japan K.K. 알바니아 그리스 S2 가 봉입되어 있습니다 .
	 3 육각구멍붙이 볼트와 전용 플랜지 너트가 부속품으로 첨부되어 있습니다 .

1N ≒ 0.102kgf

FREEDOM IN  
CAM MECHANISM 
DESIGN
신제품인 단축 캠플로워 CFC・・・B는 육각구멍붙이 볼트와 전용 플랜지 
너트를 사용한 새로운 설치 구조를 채택하여 캠플로워로서의 성능은 
같으며, 콤팩트함과 설치 성능을 철저하게 추구하였습니다.
CFC・・・B는 기존 캠플로워와 비교하여 설치 공간을 대폭 절감할 수 
있으므로 설계 자유도가 넓어져서 폭넓은 분야에서 생산 효율 향상에 큰 
도움을 줍니다.

※ 2. 설치 부자재의 두께를 최소 설정값으로 한 경우의 길이입니다 .

스터드 직경

mm

길이 ( 최소 ) mm
전장 길이 감소 비율표준 캠플로워

CF・・・B
단축 캠플로워

CFC・・・B ※ 2

 8 32.2 21.4 -34%

10 36.2 24.9 -31%

12 40.2 28.4 -29%

※ 1. 부속품으로 첨부됩니다 .
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세부 사양

설치용 육각구멍붙이 볼트의 선정
단축 캠플로워는 육각구멍붙이 볼트의 길이에 따라 캠플로워를 설치하는 
부자재 두께(치수표의 T 치수)의 범위가 결정됩니다.
설계하는 설치 부자재의 두께가 첨부 볼트의 허용 범위를 초과하는 경우는 오른쪽 
그림에 기재된 육각구멍붙이 볼트(강도구분 12.9)을 고객사에서 준비해 주십시오.
오른쪽 그림에 기재된 범위 이외의 설치 부자재의 두께를 검토하는 경우는 IKO에 
상담하십시오.

설치
단축 캠플로워를 설치할 때는 전용 플랜지 너트를 스패너 또는 육각렌치로 
회전 방지를 위해 고정하고, 육각구멍붙이 볼트를 육각렌치로 돌려서 
조이십시오.
체결 토크는 치수표의 최대 체결 토크를 참조해 주십시오.

스터드 직경
mm

L max
mm

 8   9.2
10 12.0
12 13.6

사용온도 범위
단축 캠플로워의 사용온도 범위는 -20°C~120°C입니다.

레이디얼 내부 틈새
단위 μ m

호칭번호
레이디얼 내부 틈새

최소 최대
CFC8~CFC12-1 5 25

정밀도

명칭 허용차
외륜 외경 D 의 치수 차   -50~0

스터드 직경 d1 의
치수 차

8, 10mm   -15~0
12 mm   -18~0

외륜 폭 C 의 치수 차  -120~0

단위 μ m

허용 회전수
순수한 레이디얼 하중만 부하될 때의 d1n 값은 최대값 이하를 기준으로 
하십시오.
실제 사용 조건에서는 축방향 하중도 작용하는 것을 고려하여, d1n 
값은 권장 치수 이하를 기준으로 하십시오.

d1n 값 = d1 × n 여기에 d1: 스터드 직경 mm n: 회전 속도 min-1

베어링의 형식 최대값 권장 치수
유지기부착 84 000 8 400

총 롤러 42 000 4 200

재료의 종류
무기호 탄소강

F 스텐레스강

롤러 안내 형식
무기호 유지기부착

V 총 롤러

씰부의 구조
무기호 실드형

UU 씰형

외륜 외경면의 형상
무기호 원통외륜

R 구면외륜

권장 fit
편측 지지식으로 설치하여 사용하므로 특히 충격 하중이 부하되는 
곳에서는 fit부에 유격이 생기지 않도록 취부 홀을 가공하십시오.

단위 μ m

스터드 직경 취부 홀 직경의 공차역 클래스 H7
8,  10 mm 0~+15

12 mm 0~+18

비고	 	설치 방법에 따라서는 설치 부자재 뒷면에 
위와 같은 공간이 필요해집니다.

전용 플랜지 너트 길이

스패너로 플랜지 너트의 회전 방지를 하는 경우 육각렌치로 플랜지 너트의 회전 방지를 하는 경우

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CFC 8(V) BUUR

CFC10(V) BUUR
CFC10-1(V) BUUR

CFC12(V) BUUR
CFC12-1(V) BUUR

M5×20
(첨부�볼트)

M5×25

M4×22

M4×18
(첨부�볼트)

M3×18

M3×16
(첨부�볼트)

설치 부자재의 두께[mm]

롤러 안내 형식 스터드 직경

mm

호칭번호 질량	
( 참고 )

g

주요 치수 mm 설치 관계 	
치수

f

최대 체결 	
토크

기본동	
정격 하중

C

기본정	
정격 하중

C0

최대 정	
허용하중

트랙	
부하용량 (2)

씰형
구면외륜

D C d1
B 

max B1 C1 T(1) B6	
max G b g1 g2 H1 H2 F1 최소

mm N・m N N N N

유지기부착  8 CFC 8	 BUUR   27 19 11 8 12.2 18.3 0.6 7~11(13) 2.2 M3 × 0.5 3.3 6.4 3.3 3 12 13.9 13 1.7   4 250   4 740   3 860 1330

10
CFC 10	 BUUR   42 22 12 10 13.2 21.3 0.6 9~14(17) 2.7 M4 × 0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0   5 430   6 890   6 890 1610
CFC 10-1	 BUUR   56 26 12 10 13.2 21.3 0.6 9~14(17) 2.7 M4 × 0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0   5 430   6 890   6 890 2030

12
CFC 12	 BUUR   88 30 14 12 15.2 24.3 0.6 10~15(19) 3.2 M5 × 0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9   7 910   9 790   9 790 2470
CFC 12-1	 BUUR 99 32 14 12 15.2 24.3 0.6 10~15(19) 3.2 M5 × 0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9   7 910   9 790   9 790 2710

총 롤러  8 CFC 8	 VBUUR   28 19 11 8 12.2 18.3 0.6 7~11(13) 2.2 M3 × 0.5 3.3 6.4 3.3 3 12 13.9 13 1.7   8 170 11 200   3 860 1330

10
CFC 10	 VBUUR   43 22 12 10 13.2 21.3 0.6 9~14(17) 2.7 M4 × 0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0   9 570 14 500   7 060 1610
CFC 10-1	 VBUUR   57 26 12 10 13.2 21.3 0.6 9~14(17) 2.7 M4 × 0.7 4.4 7.9 4.4 4 14 17.1 16 4.0   9 570 14 500   7 060 2030

12
CFC 12	 VBUUR   90 30 14 12 15.2 24.3 0.6 10~15(19) 3.2 M5 × 0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9 13 500 19 700  11300 2470
CFC 12-1	 VBUUR 100 32 14 12 15.2 24.3 0.6 10~15(19) 3.2 M5 × 0.8 5.4 9.4 5.4 5 19 22.4 21 7.9 13 500 19 700  11300 2710

스터드 직경 8mm 인 경우

단축 캠플로워
CFC 8 BUUR

표준 캠플로워
CF 8 BUUR

34% 감소(※2)


