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スタッド両端部六角穴付きのCFKRに偏心カラ  ー付きが加わり、取付け作業性がさらにアップ！

六角穴

スタッドねじ側が干渉する場合 スタッド頭部側が干渉する場合

六角穴

六角穴

外輪

シール

針状ころ

保持器

スタッド

偏心カラー

グリースニップル

CFKREはスタッド両端部に六角穴が付いているため、
取付け位置が限定されずに使用することが可能！

CFKREは偏心カラーが付いているため
ラジアル方向の位置決め調整が容易！CFKREのバリエーション

CFKREの２つの大きな特長

偏心カラー付き
カムフォロア
CFKRE

保持器
付き

球面外輪

円筒外輪

球面外輪

円筒外輪

総ころ

軸受の形式 ころの
案内方式

外輪外径面
の形状 呼び番号シール部

の形状
大きさ（外輪外径）

8040 4735 62 725232 85 90
CFKRE・・・R

CFKRE・・・UUR

CFKRE

CFKRE・・・UU

CFKRE・・・VR

CFKRE・・・VUUR

CFKRE・・・V

CFKRE・・・VUU

シールド形
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シールド形

シール形

シールド形
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シールド形

シール形
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○
取付作業性を
大幅に改善！！

直線に並べて使用する場合、CFKREは偏
心カラー付きのため取付穴が高精度でなく
ても外輪の接触面の位置を調整して取付
けができます。

接触面

偏心カラー 取付け穴

スタッド 外輪

1 2



ころの案内方式

シールド形は外輪とスタッドつば部及び外輪と側板とのすきまを小さくし、
ラビリンスを形成しています。
シール形は密封シールを組み込んだもので、異物の侵入を防ぐことができ
ます。

保持器付きは摩擦係数が小さいので、高速回転に適しています。
総ころは低速回転や揺動運動、重荷重が作用する箇所に適しています。

外輪外径面の形状
球面外輪は取付誤差による端荷重の緩和に有効です。
円筒外輪は負荷荷重が大きい時やカムガイド面の硬さが低い時に適します。
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〈保持器付き〉 〈総ころ〉

回転数の高い箇所には… 低速回転・重荷重には…

シール部の構造

〈球面外輪〉 〈円筒外輪〉

取付誤差を
緩和したいとき…

負荷荷重が大きいとき…
カムガイド面の硬さが低いとき…
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球面外輪
円筒外輪

〈シールド形〉 〈シール形〉

一般用途に… 防じん・
グリース漏れ防止に…

R

用途に合わせて選択できる豊富な製品仕様 取付け

呼び番号の配列例 精度
シールド形
シール形

　シール部の構造
無記号
UU

円筒外輪
球面外輪

　外輪外径面の形状
無記号
R

偏心カラー付きカムフォロア
　形式
CFKRE

外輪外径を示します。（単位:mm）
　寸法

保持器付き
総ころ

　ころの案内方式
無記号
V

取付方法について
❶カムフォロアを取り付ける際は、六角穴を六角棒スパナで回り止めと
して固定し、ナットをスパナで回して締付けてください。（図1参照）
六角穴を回して取り付けた場合、カムフォロアの六角穴が破損する
可能性があります。

❷ナットの締付けは寸法表の最大締付トルクを超えない範囲で行います。
締付トルクが大きすぎるとスタッドねじ部が破断することがあります。
また、使用条件によって、ナットが緩むおそれがあるときはロックナット、
ばね座金または緩み止め特殊ナットなどを使用します。

❸図2のようにナットを使用しないでカムフォロアを直接固定する取付
方法は、十分な締付けトルクが得られにくく、ねじに緩みが生じた場合
ねじ部に曲げ応力が集中しスタッドが破損する可能性がありますので
推奨しません。

偏心カラー付きカムフォロアの取付方法について
❶偏心カラー付きカムフォロアは、スタッドつば側面のマークが図3の位
置にある状態が調整の基準位置になっており、これを目安に取り付け
ます。外輪の位置は、スタッド頭部の六角穴を利用して回転させること
により調整します。スタッドの固定はばね座金などを使用してナットで
締付けますが、ナットの締付けは寸法表の最大締付けトルクを超えな
い範囲で行ってください。
　　衝撃荷重が負荷され、しかも偏心調整量を正確に保持する必要が
あるときは、スタッドや偏心カラーにハウジングを通して穴をあけ、
ノックピンなどで固定する方法を推奨します。

❷偏心カラー付きカムフォロアの取付穴の長さは寸法表のB3寸法（偏心
カラー幅）より長くしてください。（図4参照）

図1　取付方法

図4　偏心カラー付きカムフォロアの取付穴の長さ図2　取付方法

図3　偏心カラー付きカムフォロアの調整の基準位置

偏心カラー径

荷重

偏心量ε

B3

表2　外輪の許容差及び許容値（円筒外輪） 単位　μm

D

呼び外輪外径
ΔDmp

平面内平均外径の寸法差
Kea

ラジアル振れ
mm （最大）

を超え 以下 上 下

表1　許容差

区分
名称 球面外輪 円筒外輪

外輪外径Dの寸法差 　 0
－50 表2による

外輪幅Cの寸法差   0
－120

単位　μm

備考　偏心カラーの取付穴の推奨公差域クラスは、H7です。
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 偏心カラー付きカムフォロア・保持器付き

偏　心
カラー
外　径

呼び番号(1) 質量 主要寸法　mm　　　 取付関係
寸 法

f

最大締付
ト ル ク

基 本 動
定格荷重

C

基 本 静
定格荷重

C0

最 大 静
許容荷重

トラック
負荷容量(3)

N

（参考） 偏心量
シールド形 シール形 　

　

D C de G G1 B
max

B1
max

B2 B3 C1 g1 H （2）rs min球面外輪 円筒外輪 球面外輪 円筒外輪 ε 最小 球面外輪 円筒外輪mm g mm N・m N N N

13
CFKRE 22 R CFKRE 22 CFKRE 22 UUR CFKRE 22 UU   47 22

12 13 M10X1.0 12  13.2 　36.2  23 10  0.6 3 　5  0.3  0.5 16 　　13.0 　5 430 　6 890 　6 890
1 610
2 030

4 680
5 530CFKRE 26 R CFKRE 26 CFKRE 26 UUR CFKRE 26 UU   62 26

15
CFKRE 30 R CFKRE 30 CFKRE 30 UUR CFKRE 30 UU  100 30

14 15 M12X1.5 13  15.2 　40.2  25 11  0.6 4 　6  0.6  0.5 21 　　21.9 　7 910 　9 790 　9 790
2 470
2 710

7 010
7 480CFKRE 32 R CFKRE 32 CFKRE 32 UUR CFKRE 32 UU  110 32

20 CFKRE 35 R CFKRE 35 CFKRE 35 UUR CFKRE 35 UU  177 35 18 20 M16X1.5 17  19.6 　52.1  32.5 14  0.8 4 　8  0.6  1 26 　　58.5 12 000 18 300 18 300 3 060 11 200

22 CFKRE 40 R CFKRE 40 CFKRE 40 UUR CFKRE 40 UU  264 40 20 22 M18X1.5 19  21.6 　58.1  36.5 16  0.8 6 　8  1  1 29 　　86.2 14 800 25 200 25 200 3 660 14 500

24
CFKRE 47 R CFKRE 47 CFKRE 47 UUR CFKRE 47 UU  397 47

24 24 M20X1.5 21  25.6 　66.1  40.5 18  0.8 6 10  1  1 34 119 20 700 34 600 34 600
4 530
5 190

21 000
23 200CFKRE 52 R CFKRE 52 CFKRE 52 UUR CFKRE 52 UU  472 52

28
CFKRE 62 R CFKRE 62 CFKRE 62 UUR CFKRE 62 UU  823 62

29 28 M24X1.5 25  30.6 　80.1  49.5 22  0.8 6 14  1  1 40 215 30 500 52 600 52 000
6 580
8 020

34 300
39 800CFKRE 72 R CFKRE 72 CFKRE 72 UUR CFKRE 72 UU 1150 72

35

CFKRE 80 R CFKRE 80 CFKRE 80 UUR CFKRE 80 UU 1920 80

35 35 M30X1.5 32  37 100  63 29  1 6 14  1  1.5 49 438 45 400 85 100 85 100
9 220
9 990

10 800

52 700
56 000
59 300

CFKRE 85 R CFKRE 85 CFKRE 85 UUR CFKRE 85 UU 2080 85

CFKRE 90 R CFKRE 90 CFKRE 90 UUR CFKRE 90 UU 2270 90

　1N≒0.102kgf 備考　シールド形の偏心カラー外径deが13mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入しておりませんので、適正な潤滑をしてご利用ください。  
    

注(1)　呼び番号は、外輪外径を示します。注(2)　面取寸法rの最小許容寸法です。注(3)　相手面硬さが、４０ＨＲＣのときの値を示します。  

偏　心
カラー
外　径

呼び番号(1) 質量 主要寸法　mm 取付関係
寸 法

f

最大締付
ト ル ク

基 本 動
定格荷重

C

基 本 静
定格荷重

C0

最 大 静
許容荷重

トラック
負荷容量(3)

N

（参考） 偏心量
シールド形 シール形 　

　

D C de G G1 B
max

B1
max

B2 B3 C1 g1 H （2）rs min球面外輪 円筒外輪 球面外輪 円筒外輪 ε 最小 球面外輪 円筒外輪mm g mm N・m N N N

13
CFKRE 22 VR CFKRE 22 V CFKRE 22 VUUR CFKRE 22 VUU   48 22

12 13 M10X1.0 12  13.2 　36.2  23 10  0.6 3 　5  0.3  0.5 16 　　13.0 　9 570 　14 500 　7 920
1 610
2 030

4 680
5 530CFKRE 26 VR CFKRE 26 V CFKRE 26 VUUR CFKRE 26 VUU   63 26

15
CFKRE 30 VR CFKRE 30 V CFKRE 30 VUUR CFKRE 30 VUU  101 30

14 15 M12X1.5 13  15.2 　40.2  25 11  0.6 4 　6  0.6  0.5 21 　　21.9 13 500  19 700 13 200
2 470
2 710

7 010
7 480CFKRE 32 VR CFKRE 32 V CFKRE 32 VUUR CFKRE 32 VUU  111 32

20 CFKRE 35 VR CFKRE 35 V CFKRE 35 VUUR CFKRE 35 VUU  180 35 18 20 M16X1.5 17  19.6 　52.1  32.5 14  0.8 4 　8  0.6  1 26 　　58.5 20 700  37 600 23 200 3 060 11 200

22 CFKRE 40 VR CFKRE 40 V CFKRE 40 VUUR CFKRE 40 VUU  269 40 20 22 M18X1.5 19  21.6 　58.1  36.5 16  0.8 6 　8  1  1 29 　　86.2 25 300  51 300 31 100 3 660 14 500

24
CFKRE 47 VR CFKRE 47 V CFKRE 47 VUUR CFKRE 47 VUU  402 47

24 24 M20X1.5 21  25.6 　66.1  40.5 18  0.8 6 10  1  1 34 119 33 200  64 500 37 500
4 530
5 190

21 000
23 200CFKRE 52 VR CFKRE 52 V CFKRE 52 VUUR CFKRE 52 VUU  477 52

28
CFKRE 62 VR CFKRE 62 V CFKRE 62 VUUR CFKRE 62 VUU  828 62

29 28 M24X1.5 25  30.6 　80.1  49.5 22  0.8 6 14  1  1 40 215 46 600  92 000 52 000
6 580
8 020

34 300
39 800CFKRE 72 VR CFKRE 72 V CFKRE 72 VUUR CFKRE 72 VUU 1150 72

35

CFKRE 80 VR CFKRE 80 V CFKRE 80 VUUR CFKRE 80 VUU 1920 80

35 35 M30X1.5 32  37 100  63 29  1 6 14  1  1.5 49 438 67 700 144 000 85 900
9 220
9 990

10 800

52 700
56 000
59 300 

CFKRE 85 VR CFKRE 85 V CFKRE 85 VUUR CFKRE 85 VUU 2080 85

CFKRE 90 VR CFKRE 90 V CFKRE 90 VUUR CFKRE 90 VUU 2270 90

1N≒0.102kgf注(1)　呼び番号は、外輪外径を示します。注(2)　面取寸法rの最小許容寸法です。注(3)　相手面硬さが、４０ＨＲＣのときの値を示します。   備考　グリースを封入しています。      
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材料の種類

ころの
案内方式

シール部の
構造

外輪外径面の
形状

無記号 炭素鋼

F ステンレス鋼

無記号 保持器付き

V 総ころ

無記号 シールド形

UU シール形

無記号 円筒外輪

R 球面外輪

材料の種類

ころの
案内方式

シール部の
構造

外輪外径面の
形状

無記号 炭素鋼

F ステンレス鋼

無記号 保持器付き

V 総ころ

無記号 シールド形

UU シール形

無記号 円筒外輪

R 球面外輪

 偏心カラー付きカムフォロア・総ころ
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