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容易な組付け
トラックレールは、タップドレール仕様
（上方向取付け）としており、
確実な固定を実現。

超コンパクトなサイジング
独自のスモールサイジング技術によって
生み出された世界最小クラスの断面高さ。

耐食性に優れたステンレス鋼製
耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、
クリーンルーム内での使用など、
防せい油の使用を嫌う用途にも最適です。

独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズの直動案内機器。

軌道と４点で接触する鋼球を２列に配置した構造のため、

極めて小形であることに加え、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が

作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。

HIGH PRECISION

ULTRA SMALL

Structure 構 造

Features 特 長

1
2
3

5

ステンレス シリーズ

2.
5

ケーシング

鋼球
側板

［スライドユニット］

［トラックレール］

M1 貫通



FOR VARIOUS USAGE

THE GRIPPER

■ バリエーション

■ マイクロリニアウェイのスペック比較

備考　 にはスライドユニットとトラックレールの組合せが自由なフリーコンビネーション仕様があります。

注 (1)　鋼球は保持されておりません。また、側面シールは付いていません。
　 (2)　トラックレールは、タップドレール仕様（横方向取付け）もしくはソリッドレール仕様になります。
　 (3)　トラックレールは、タップドレール仕様（上方向取付け）になります。

形状 スライドユニットの長さ 形式 大きさ
1(1)(2) 2(1)(3) 3(1)(3) 5 7 9 12 15 20 25

標準形
ショート LWLC − − ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

スタンダード LWL ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ロング LWLG − − − − ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

呼び番号 LWLF2 LWL1 LWL1…Y LWL2

全高さ 2.5 2.5 4.2 3.2

幅
スライドユニット

［mm］ 5 4 4 6
トラックレール  

［mm］ 2 1 1 2

質量

スライドユニット   
［g］ 0.21 0.16 0.16 0.9

トラックレール
（100mm あたり）     

［g］
2.0 1.0 2.1 2.8

トラックレールの形式

タップドレール仕様
上方向取付け

ソリッドレール仕様
（取付穴なし）

タップドレール仕様
横方向取付け

タップドレール仕様
上方向取付け

基本動定格荷重
C  ［N］ 66.8 66.8 66.8 221

基本静定格荷重
 C0   ［N］ 113 113 113 381

静定格
モーメント

       ［N·m］ 0.12 0.06 0.06 0.42

　［N·m］ 0.07 0.07 0.07 0.54

　［N·m］ 0.09 0.09 0.09 0.64

特　長
LWL1と断面高さが同一で

コンパクトかつ、
トラックレールの取付け性も確保

トラックレール幅が 1mm という
究極の極小サイズリニアウェイ

LWL1と幅寸法は同一で
トラックレールの取付けが容易

極小サイズかつ、
大きな負荷容量を確保

形状 スライドユニットの長さ 形式 大きさ
2(1)(3) 4(1) 6(1) 10 14 18 24 30 42

幅広形
ショート LWLFC − − ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

スタンダード LWLF ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ロング LWLFG − − − − ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

LWL1…Y LWLF2

低断面

コンパクト

LWL2 LWLF2

ＬＷＬ1 LWLF2

取付性
5

2.
5

2

4

2.
5

1

3.
2

6

2

2.
5

5

2

4.
2

1

4

2.
5

2

5

LWL1…Y LWLF2

低断面

コンパクト

LWL2 LWLF2

ＬＷＬ1 LWLF2

取付性
5

2.
5

2

4

2.
5

1

3.
2

6

2

2.
5

5

2

4.
2

1

4

2.
5

2

5

LWL1…Y LWLF2

低断面

コンパクト

LWL2 LWLF2

ＬＷＬ1 LWLF2

取付性
5

2.
5

2

4

2.
5

1

3.
2

6

2

2.
5

5

2

4.
2

1

4

2.
5

2

5

LWL1…Y LWLF2

低断面

コンパクト

LWL2 LWLF2

ＬＷＬ1 LWLF2

取付性
5

2.
5

2

4

2.
5

1

3.
2

6

2

2.
5

5

2

4.
2

1

4

2.
5

2

5
New

New

T0

TX

TY



テーブル及びベッドの取付基準面に、トラックレールとスライドユニットの取付基準面B・D1又はD2を
正しく合わせて固定します。
取付基準面B・D1、D2及び取付面A・Cは精密に研削仕上げされています。機械・装置など相手側の
取付面も高い精度に加工し、正しく取り付けることにより、安定した高い精度の直線運動が得られます。
トラックレールの取付基準面Bは、トラックレール上面にあるマークを正位置に見て、その上方側面
（矢印方向）です。
スライドユニットの取付基準面は、左右両方向（D1、D2）にあります。
相手側の取付基準面の形状は、右図のように肩を設けることを推奨します。なお、トラックレールの取付
基準面の肩の高さは、スライドユニットに干渉しない位置（高さ）に設けてください。
本製品を鋼製の相手部材に取り付けるときのねじの推奨締付トルクを、下表に示します。
また、スライドユニット取付穴の締付トルクは、表中の値の70～80％で締め付けることを推奨します。

■ 仕様の詳細

項目 呼び番号 LWLF2

       標準長さ L(1)  
18(3)
30(5)
42(7) 
54(9)

取付穴ピッチ F 6

E 3

Eの基準寸法
以上 2.5

未満 5.5

最大長さ 102

等級（等級記号）
項目

上級
（Ｈ）

精密級
（Ｐ）

Hの寸法差 ±0.020 ±0.010

N1及びN2の寸法差 ±0.025 ±0.015

H寸法差相互差(1)    0.015    0.007

N寸法差相互差(1)    0.020    0.010

Ａ面に対する 
スライドユニットＣ面の 

走行時の平行度

図1による
(トラックレール長さが60㎜以下の場合は、

60㎜時と同じ値となります)

Ｂ面に対する 
スライドユニットD1（D2)面の 

走行時の平行度

図1による
(トラックレール長さが60㎜以下の場合は、

60㎜時と同じ値となります)

表 1　トラックレールの標準長さと最大長さ

表 2　予圧量

表 3　許容差及び許容値 図 1　走行時の平行度

■ 呼び番号

注 (1)　(　　) の値は取付穴の個数を示します。
備考　両端の E 寸法は、指示がないときは E の基準寸法の範囲
内で同じ寸法になります。変更するときは、特別仕様のトラック
レールの取付穴位置指定“/E”でご指示ください。

注 (1)　ゼロまたはわずかなすきまがあります。 注 (1)　 同一トラックレールに組み込まれたスライドユニット同士の相互差を示します。

N1

D1 B

H

A

C

D2

N2

1
形式

LWLF 幅広形

形式 5
予圧量の大きさ

        T0　：　すきま 　予圧量の詳細は、
表2をご参照ください。

予圧量の大きさ

6
精度の等級

         H　 ：　上級 精度等級の詳細は、表3をご
参照ください。         P　 ：　精密級

精度の等級

7
特別仕様

/E トラックレールの取付穴位置指定

/I 検査成績表

/W 複数セット一組

特別仕様

2
大きさ

2

大きさ

3
スライドユニットの個数 （C〇）

1本のトラックレールに組み合わせる
スライドユニットの個数を指定します。

スライドユニットの個数

4
トラックレールの長さ （R〇）

トラックレールの長さをミリメートルの単位で示します。
標準長さと最大長さは、表1をご参照ください。

トラックレールの長さ

LWLF 2 C1 R18 T0 H /I

1 2 3 4 5 6 7
配列例

単位 mm

単位 mm

予圧の種類 （予圧記号） すきま （T0）

予圧量
［Ｎ］ 0 (1)

使用条件 ごく軽い動き

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 50 100 150 200 300250
トラックレール長さ(mm)

平
行
度
(μ
m
)

上級
（Ｈ）

精密級
（Ｐ）

■ 取付方法

■ 製品の寸法

ねじの呼び
締め付けトルク　N·m

ステンレス鋼製ねじ

M1 × 0.25 0.04

呼び番号
質量（参考） トラックレール 

取付け用ボルト 
mm（2）

基本動定格荷重 (3) 
C 
N

基本静定格荷重 (3)

C0

N

静定格モーメント (3)

スライドユニット 
g

トラックール 
(100mm 当り） 

g
T0

N·m
TX

N·m
TY

N·m

LWLF2 0.21 2.0 M1 ×□ (4) 66.8 113 0.12 0.07 
0.47

0.09 
0.56

5

1.5 2

2.
5

0.
5

1.
2

E

（6.5）

3.9

2

1.
4

E

L

F

2-M1×0.9

M1 貫通
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2
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（6.5）

3.9

2

1.
4

E

L(1)

F

2-M1×0.9

M1 貫通

注 (1)　トラックレールの寸法は、表 1 に記載しています。
　 (2)　トラックレール取付け用ボルトは添付しません。
　 (3)　基本動定格荷重 (C)、基本静定格荷重 ( C0 )、静定格モーメント ( T0、TX、TY ) は、下図の方向の値です。
　 　　 TX、TY の上段の値は、スライドユニット 1 個の値、下段はスライドユニット 2 個を密着したときの値です。
　 (4)　ねじ長さ□は、トラックレールへのねじ込み深さがトラックレール高さ寸法以下になるものをご用意ください。
備考 1　鋼球は保持されておりません。また、側面シールは付いていません。
　　 2　油穴がありません。再給脂のときはトラックレールの軌道部分に直接グリースを塗布してください。

C C0 TX

TY

T0

C

D1 BA D2

1.
3

スライドユニット取付部


