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CRBTF
超薄形取付穴付き
クロスローラベアリング

New



超薄形クロスローラベアリングに取付穴付き仕様がラインナップ！
ロボット旋回部などのコンパクト化に貢献します。

極限の薄さの実現により、
省スペース化に貢献！

超薄形取付穴付きクロスローラベアリングは、IKOの得意とする
極小サイズの軸受製造ノウハウによって、軸受幅寸法5mmという
極限の薄さを実現しています。

IKOクロスローラベアリングは、内輪と外輪の間にローラを直交
させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列
によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが
可能なため荷重方向に左右されずに取り付けることが可能です。

・取付関係寸法（d a、D a)は、必ず寸法表の値を満足させてくだ
さい。

・ハウジングを設けて使用する場合、内輪・外輪のはめあいは実
測に合わせたわずかなしまりばめを推奨します。また、ハウジン
グの穴の深さは、軸受の幅寸法と同じかそれ以上にすることを
推奨します。

・超薄形取付穴付きクロスローラベアリングには、ローラ挿入用
の穴に栓がしてあります。取付時に栓の位置は最大負荷を避け
て取り付けてください。なお、栓の位置は側面のピンを圧入し
た部分です。

ボルトオンで取付けができ、
複雑な取付け構造が不要！

超薄形取付穴付きクロスローラベアリングは、取付け用穴が加工
されているため、ハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面
に取り付けることができます。

CRBTFの構造と特長

寸法・精度・すきま

クロスローラベアリングとは
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●超薄形クロスローラベアリングの
　取付方法

●超薄形取付穴付き
　クロスローラベアリングの取付方法

今までは…
ハウジングや
押え板が
必要でした。

※大きな荷重やモーメントが負荷される場合は、ハウ
ジングを設けて使用します。
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表2.精度・ラジアル内部すきま 単位 μm
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呼び軸受
内径

内径の寸法差 外径の寸法差 内外輪幅の
寸法差
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ラジアル内部すきま

C1

内輪の
ラジアル振れ
及び

アキシアル振れ
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外輪の
ラジアル振れ
及び

アキシアル振れ

軸径

mm

呼び番号

CRBTF 105 AT

CRBTF 205 AT

CRBTF 305 AT

CRBTF 405 AT

主要寸法 mm 取付穴関係 mm

PCD1

内輪
PCD2

外輪

質量
（参考）

g

46

66

83

103

d D B rmin

10

20

30

40

43

53

63

73

5

5

5

5

10

20

30

40

0.15

0.15

0.15

0.15

16

26

36

46

取付関係寸法 mm

da Da

基本動定格荷重
C

N

基本静定格荷重
C0

N

6-M2.5通し等分

6-M2.5通し等分

8-M2.5通し等分

8-M2.5通し等分

 

35
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55

65

6-φ2.9通し等分
φ5.5深ざぐり深さ2.8

6-φ2.9通し等分
φ5.5深ざぐり深さ2.8

8-φ2.9通し等分
φ5.5深ざぐり深さ2.8

8-φ2.9通し等分
φ5.5深ざぐり深さ2.8

  

21.5

31.5

41.5

51.5

28

38

47.5

58

1 500

1 890

2 140

2 440

 

1 410

2 150

2 750

3 490

 

表1.寸法

CRBTF

固定ねじ（ M2.5×0.4）の締付トルクは、0.58N・ｍとしてください。

超薄形取付穴付きクロスローラベアリング

da

Da

（1）

1N≒0.102kgf

取付穴 取付穴
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